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BioscanHealer élimine la nécessité de 
déposer le pilier de cicatrisation, simplifiant 
ainsi la procédure et offrant un gain de 
temps précieux.

POUR LA SIMPLIFICATION 
DE VOS PROTOCOLES
CLINIQUES

Positionner

Scanner

Réhabiliter
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LA CRÉATION
D’UNE ÉMERGENCE 
TISSULAIRE NATURELLE

Le protocole est simplifié, et le parcours 
patient considérablement allégé, pour une 
expérience plus confortable et efficace.

Les points doivent être positionnés côté palatin.
    

Facilement identifiables
grâce aux différentes variations
de méplats scannables.

4  diamètres 

disponibles

DIGITALISATION 
INTÉGRÉE

BioscanHealer a été conçu 
pour offrir une précision optimale

KPBSH4010 KPBSH4020 KPBSH4030 KPBSH4040 KPBSH4050

KPBSH5010 KPBSH5020 KPBSH5030 KPBSH5040 KPBSH5050

KPBSH6520 KPBSH6530 KPBSH6540 KPBSH6550

K30PBSH15 K30PBSH30 K30PBSH40 K30PBSH50

KØ3

Bibliothèques disponibles

info@biotech-dental-digital.com   
+33 (0)4 65 84 46 56

LA GAMME 

1.0 mm 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm

1,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm

Ø
3,0 
mm

Ø
4,0 
mm

Ø
5,0 
mm

Ø
6,5 
mm

La pression est contrôlée sur les tissus
conjonctifs, ce qui soutient les papilles
et la ligne gingivale.

Surface antireflet
en titane anodisé & satiné

pour une qualité de prise d’empreinte

Positionnement
>1.5mm supragingival

Profil convexe 

Profil concave

Ø4,0 mm

Ø5,0 mm
Ø6,5 mm

Ø3,0 mm

6  hauteurs 
disponibles*

Facilement identifiables grâce à 
un système de point sur la face 
scannable.

*Selon les diamètres

1,0 mm

2,0 mm

3,0 mm

4,0 mm

Conjointement avec le plateforme 

switching, il favorise la création 

d’un joint d’étanchéité.

KPBSH4007

0.7 mm


